
Mehaaniline osa:

1. Vahetatud suur rihm. Vana oli vedel, veninud ka kerinud end mootori
ümber. Teised peened rihmad korras (kunagi vahetatud?)
2. Asendatud 2 rullikut (pinch rollers). Parempoolne oli lõhega, vasakpoolne
enam-vähem, aga viskas siiski. Vasakpoolne oli kunagi vahetatud,
parempoolne tundus olema lausa originaal või lihtsalt halva kvaliteediga.
3. Reguleeritud helipea kõrgus ja azimuth. Eraldi azimuth-kruvi pole, on 2tk
kõrgus/azim. kruvi ja nende suhetelisest asendist sõltub.
Kuna kruvidele pääseb ligi ainult STOP korral, oli aeganõudev leida õige
kruvide asend!
4. Kassetiluuk korda, nüüd avaneb sujuvalt.
5. Rattaid-rullikuid puhastatud. Kuhu tarvis läks vahele õli (toonvõllid, mootori
võll) või paksemat määret.

Elektrooniline osa:

1. Üks kanal salvestas pisteliselt, oli katkestus trükkplaadil. Sai üle joodetud
mitmeid kahtlaseid kohti. Palju oksüdeerunud pistikuid.
2. Väljundsignaali tase paika, samas ka kellade osutite asendid.
0dB=160nWb/m ja Dolby Level 200nWb/m. Nii nagu tolle aja manuaal ette
näeb.
Teskassetiks Sony TY-2111.
3. Salvestuse Bias reguleeritud Fe ja Cr asendis. Salvestamise testkassetiks
Maxell UD1 (1985)*
4. Pärast rihma vahetust Wow&Flutter 0,27% RMS ja pärast rullikute vahetust
Wow&Flutter 0,1-0,12% RMS. Manuaalis 0,07%. Testkassett Abex TCC-113.
5. Kiirus paika. Algselt oli 3260Hz, nüüd 3150-3160Hz. (peab olema 3150Hz)
ehk siis erinevus normist 0...0,3%.
6. Kerimise tugevus seatud 120g peale (kassett "torque meter" Teac MTT-
8241)
7. Vastavalt Service Manual'le tehtud veel mitmeid reguleerimisi.


